Buddy pullert

Materialer Buddy pullert er et diskret og robust armatur, velegnet til indgangspartier,
Varmgalvaniseret stal med skrat- halvoffentlige parkeringsomrader, indkersler og lign. | samme serie leveres
stillede lameller. 0gsa en veaeglampe.

Afskaermning
UV-bestandig opal akryl afskeerm-
ning.

Lysteknik:
Skrat nedadlysende, 180°,
Skrat nedadlysende, 360°

Montering:

Boltes pa fast underlag. 3 stk.
monteringshuller for bolte M8.
Bore/stabeskabelon medfalger.
Stalfundament for nedgravning
leveres som tilbehar.
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Tilslutning
Slgjfeklemme for 3x1,5 mm?.
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Lyskilde:
Kompaktlysrar TC-L 24W, fatning
2G11

785 mm

Isolationsklasse
Klasse |

Vandalklasse Il @133

Kapslingsklasse

IP 43 Relaterede produkter
Side 565

Godkendelser
CE maerket

LIGHTLINE 605



Buddy pullert

Type Overflade Wattager Lyskilde Fatning LM nr.

Buddy pullert 180° 780mm Staéllva”isem 28\ TCL 2611 04 47 200 094
Buddy pullert 360° 780mm SG%'I" aniseret o TCL 2611 04 47 200 104
Stalfundament 04 47 200117

606 LIGHTLINE

BUDDY PULLERT 1X24WY 360GR



